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Description units MP050H-C MP100H-C MP150H-C MP200H-C MP250H-C

중량 (Weight) kg 610 900 1,240 1,710 2,060

최대 개구폭 
(Max Opening Width)

A mm 660 810 900 950 1,070

전폭 (Overall Width) B mm 1,000 1,170 1,265 1,295 1,445

전장 (Overall Length) C mm 1,360 1,770 1,745(1,935) 1,870(2,125) 1,935(2,160)

전고 (Overall Height) D mm 465 560 590 695 695

바디 폭 (Body Width) E mm 340 415 450

파쇄력 (Crushing Force)

F ton
28

(@ 240 bar)
41

(@ 330 bar)
49

(@ 330 bar)
61

(@ 330 bar)
81

(@ 330 bar)

G ton
44

(@ 240 bar)
69

(@ 330 bar)
87

(@ 330 bar)
98

(@ 330 bar)
130

(@ 330 bar)

절단력 (Cutting Force) H ton
106

(@ 240 bar)
178

(@ 330 bar)
222

(@ 330 bar)
224

(@ 330 bar)
294

(@ 330 bar)

절단날 길이 (Cutter Length) K mm 150 170 170 170 170

최대 허용 압력 
(Allowable Max. System Pressure)

bar 300 330 350 380 380 

선회모터 설정 압력 
(Swing Motor Setting Pressure)

bar 80 80 210 210 210 

권장 유량
 (Recommended Oil Flow)

실린더 lpm 50 ~ 90 60~110 80 ~ 180 110 ~ 250 150 ~ 250

선회모터 lpm 10 ~ 15 10 ~ 15 36 ~ 40 36 ~ 40 36 ~ 40

중속 밸브 (Speed-up Valve) - 표준 표준 표준 표준 표준

회전 방식 (Rotating Type) - 유압회전식 유압회전식 유압회전식 유압회전식 유압회전식

권장 굴삭기 중량
 (Recommended Carrier Weight)

ton 4.5 ~ 8 7 ~12 12 ~ 18 16 ~ 24 17~ 28

죠(암) 타입 선택 사양
(Optional Jaw Types)

- C, S C, S C, S, P, M C, P, M C, S, P, M

실린더 보어 직경
 (Cylinder Bore Diameter)

mm Ø 165 Ø 180 Ø 200 Ø 210 Ø 240

■ Option Jaw

Crusher (C)

Pulverizer (P)

Shear (S)

Mult (M)

⚫ 중량, 파쇄력, 벌림폭의 최적화

⚫ 고강도 및 내마모성 재질 사용으로 높은 신뢰성

⚫ 증속밸브 표준 장착으로 신속한 작업

⚫ 사용자 요구에 부응하는 다양한 옵션 구비 : 크러셔, 절단기, 펄버라이져, 멀티

* 상기 제원은 예고없이 변경될 수 있습니다.   ** ( )안의 치수는 마운팅 PIN 적용 타입의 제원입니다. 

크러셔 Crusher

MP series, 유압회전식 (Hydraulic Rotating)
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크러셔 Crusher

MP series, 유압회전식 (Hydraulic Rotating) Sheet 2/2

Description units MP300H-C MP350H-C

중량 (Weight) kg 2,950 3,500

최대 개구폭 
(Max Opening Width)

A mm 1,150 1,300

전폭 (Overall Width) B mm 1,590 1,775

전장 (Overall Length) C mm 2,160(2,435) 2,240(2,515)

전고 (Overall Height) D mm 810 810

바디 폭 (Body Width) E mm 475 540

파쇄력 (Crushing Force)

F ton
100

(@ 330 bar)
104

(@ 330 bar)

G ton
174

(@ 330 bar)
173

(@ 330 bar)

절단력 (Cutting Force) H ton
420

(@ 330 bar)
443

(@ 330 bar)

절단날 길이 (Cutter Length) K mm 200 200

최대 허용 압력 
(Allowable Max. System Pressure)

bar 380 380

선회모터 설정 압력 
(Swing Motor Setting Pressure)

bar 210 210

권장 유량
 (Recommended Oil Flow)

실린더 lpm 250 ~ 350 250 ~ 350

선회모터 lpm 36 ~ 40 36 ~ 40

중속 밸브 (Speed-up Valve) - 표준 표준

회전 방식 (Rotating Type) - 유압회전식 유압회전식

권장 굴삭기 중량
 (Recommended Carrier Weight)

ton 26 ~ 38 30 ~ 45

죠(암) 타입 선택 사양
(Optional Jaw Types)

- C, S, P, M C, S, P, M

실린더 보어 직경
 (Cylinder Bore Diameter)

mm Ø 270 Ø 290

* 상기 제원은 예고없이 변경될 수 있습니다.   ** ( )안의 치수는 마운팅 PIN 적용 타입의 제원입니다. 

⚫ 중량, 파쇄력, 벌림폭의 최적화

⚫ 고강도 및 내마모성 재질 사용으로 높은 신뢰성

⚫ 증속밸브 표준 장착으로 신속한 작업

⚫ 사용자 요구에 부응하는 다양한 옵션 구비 : 크러셔, 절단기, 펄버라이져, 멀티
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■ Option Jaw

Crusher (C)

Pulverizer (P) Mult (M)

Description units MP030R MP050R-C MP100R-C MP150R-C MP200R-C

중량 (Weight) kg 360 590 840 1,160 1,670

최대 개구폭 
(Max Opening Width)

A mm 490 660 810 900 950

전폭 (Overall Width) B mm 780 1,000 1,170 1,265 1,295

전장 (Overall Length) C mm 1,140 1,360 1,770 1,745(1,935) 1,870(2,125)

전고 (Overall Height) D mm 350 465 560 590 695

바디 폭 (Body Width) E mm 340 415

파쇄력 (Crushing Force)

F ton
18

(@ 210 bar)
28

(@ 240 bar)
41

(@ 330 bar)
49

(@ 330 bar)
61

(@ 330 bar)

G ton
29

(@ 210 bar)
44

(@ 240 bar)
69

(@ 330 bar)
87

(@ 330 bar)
98

(@ 330 bar)

절단력 (Cutting Force) H ton
69

(@ 210 bar)
106

(@ 240 bar)
178

(@ 330 bar)
222

(@ 330 bar)
224

(@ 330 bar)

절단날 길이 (Cutter Length) K mm 100 150 170 170 170

최대 허용 압력 
(Allowable Max. System Pressure)

bar 280 300 330 350 380

선회모터 설정 압력 
(Swing Motor Setting Pressure)

bar - - - - -

권장 유량
 (Recommended Oil Flow)

실린더 lpm 30 ~ 75 50 ~ 90 60~110 80 ~ 180 110 ~ 250

선회모터 lpm - - - - -

중속 밸브 (Speed-up Valve) - 표준 표준 표준 표준 표준

회전 방식 (Rotating Type) - 자유회전식 자유회전식 자유회전식 자유회전식 자유회전식

권장 굴삭기 중량
 (Recommended Carrier Weight)

ton 2.5 ~ 5 4.5 ~ 8 7 ~ 12 12 ~ 18 16 ~ 24

죠(암) 타입 선택 사양
(Optional Jaw Types)

- C C C C, P, M C, P, M

실린더 보어 직경
 (Cylinder Bore Diameter)

mm Ø 165 Ø 165 Ø 180 Ø 200 Ø 210

* 상기 제원은 예고없이 변경될 수 있습니다.   ** ( )안의 치수는 마운팅 PIN 적용 타입의 제원입니다. 

크러셔 Crusher

MP series, 자유회전식 (Free Rotating)

⚫ 중량, 파쇄력, 벌림폭의 최적화

⚫ 고강도 및 내마모성 재질 사용으로 높은 신뢰성

⚫ 증속밸브 표준 장착으로 신속한 작업

⚫ 사용자 요구에 부응하는 다양한 옵션 구비 : 크러셔, 펄버라이져, 멀티
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Description units MP250R-C MP300R-C MP350R-C MP800R-C MP1000R-C

중량 (Weight) kg 2,050 2,950 3,500 7,500 9,500

최대 개구폭 
(Max Opening Width)

A mm 1,070 1,150 1,300 1,600 2,000

전폭 (Overall Width) B mm 1,445 1,590 1,775 2,100 2,700

전장 (Overall Length) C mm 1,935(2,160) 2,160(2,435) 2,240(2,515) 3,200 3,700

전고 (Overall Height) D mm 695 810 810 880 950

바디 폭 (Body Width) E mm 450 475 540 650 750

파쇄력 (Crushing Force)

F ton
81

(@ 330 bar)
100

(@ 330 bar)
104

(@ 330 bar)
184

(@ 330 bar)
275

(@ 330 bar)

G ton
130

(@ 330 bar)
174

(@ 330 bar)
173

(@ 330 bar)
337

(@ 330 bar)
490

(@ 330 bar)

절단력 (Cutting Force) H ton
294

(@ 330 bar)
420

(@ 330 bar)
443

(@ 330 bar)
887

(@ 330 bar)
1,322

(@ 330 bar)

절단날 길이 (Cutter Length) K mm 170 200 200 300 300

최대 허용 압력 
(Allowable Max. System Pressure)

bar 380 380 380 380 380

선회모터 설정 압력 
(Swing Motor Setting Pressure)

bar - - - - -

권장 유량
 (Recommended Oil Flow)

실린더 lpm 150 ~ 250 250 ~ 350 250 ~ 350 300 ~ 600 500 ~ 800

선회모터 lpm - - - - -

중속 밸브 (Speed-up Valve) - 표준 표준 표준 표준 표준

회전 방식 (Rotating Type) - 자유회전식 자유회전식 자유회전식 자유회전식 자유회전식

권장 굴삭기 중량
 (Recommended Carrier Weight)

ton 17 ~ 28 26 ~ 38 30 ~ 45 70 ~ 100 100 ~ 120

죠(암) 타입 선택 사양
(Optional Jaw Types)

- C, P, M C, P, M C, P, M C C

실린더 보어 직경
 (Cylinder Bore Diameter)

mm Ø 240 Ø 270 Ø 290 Ø 350 Ø 440

* 상기 제원은 예고없이 변경될 수 있습니다.   ** ( )안의 치수는 마운팅 PIN 적용 타입의 제원입니다. 

크러셔 Crusher

MP series, 자유회전식 (Free Rotating)

⚫ 중량, 파쇄력, 벌림폭의 최적화

⚫ 고강도 및 내마모성 재질 사용으로 높은 신뢰성

⚫ 증속밸브 표준 장착으로 신속한 작업

⚫ 사용자 요구에 부응하는 다양한 옵션 구비 : 크러셔, 펄버라이져, 멀티
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Description units CR010R CR020R CR030R CR040H CR050H 

중량 (Weight) kg 105 180 370 420 480

최대 개구폭 
(Max Opening Width)

A mm 280 360 430 430 520

전폭 (Overall Width) B mm 570 690 770 770 850

전장 (Overall Length) C mm 820 975 1,230 1,380 1,365

전고 (Overall Height) D mm 260 290 350 465 465

파쇄력 (Crushing Force)

F ton
19

(@ 210 bar)
21

(@ 210 bar)
27

(@ 210 bar)
27

(@ 210 bar)
32

(@ 240 bar)

G ton
30

(@ 210 bar)
31

(@ 210 bar)
38

(@ 210 bar)
38

(@ 210 bar)
49

(@ 240 bar)

절단력 (Cutting Force) H ton
52

(@ 210 bar)
60

(@ 210 bar)
81

(@ 210 bar)
81

(@ 210 bar)
101

(@ 240 bar)

절단날 길이 (Cutter Length) K mm 75 100 100 100 100

최대 허용 압력 
(Allowable Max. System Pressure)

bar 280 280 280 280 300

선회모터 설정 압력 
(Swing Motor Setting Pressure)

bar - - - 80 80

권장 유량
 (Recommended Oil Flow)

실린더 lpm 10 ~ 35 15 ~ 45 30 ~ 75 30 ~ 75 50 ~ 90

선회모터 lpm - - - 10 ~ 15 10 ~ 15

회전 방식 (Rotating Type) - 자유회전식 자유회전식 자유회전식 유압회전식 유압회전식

권장 굴삭기 중량
 (Recommended Carrier Weight)

ton 0.7 ~ 2 1.5 ~ 3 2.5 ~ 4 3 ~ 5 4.5 ~ 8

* 상기 제원은 예고없이 변경될 수 있습니다. 

⚫  경량 설계로 장비 및 운전자의 안전 확보

⚫ 1 - 실린더 시스템으로 강력한 파쇄력과 빠른 작업속도 

⚫  고강도 및 내마모성 재질 사용으로 높은 신뢰성

⚫ 유압회전식은 내치식 선회 베어링 적용 (CR040H, CR050H)

크러셔 Crusher

CR series
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Description units PR050H PR200H PR300H

중량 (Weight) kg 550 1,970 2,940

최대 개구폭 
(Max Opening Width)

A mm 510 775 1,050

전폭 (Overall Width) B mm 760 1,145 1,345

전장 (Overall Length) C mm 1,370 2,050 2,370

전고 (Overall Height) D mm 465 695 810

바디 폭 (Body Width) E mm 370 505 605

죠(암) 폭 (Jaw Width) F mm 210 300 380

파쇄력 (Crushing Force)

G ton
21

(@ 240 bar)
52

(@ 330 bar)
77

(@ 330 bar)

H ton
36

(@ 240 bar)
92

(@ 330 bar)
142

(@ 330 bar)

절단력 (Cutting Force) J ton
64

(@ 240 bar)
161

(@ 330 bar)
251

(@ 330 bar)

절단날 길이 (Cutter Length) K mm 100 170 200

최대 허용 압력 
(Allowable Max. System Pressure)

bar 300 380 380

선회모터 설정 압력 
(Swing Motor Setting Pressure)

bar 80 210 210

권장 유량
 (Recommended Oil Flow)

실린더 lpm 50 ~ 90 150 ~ 250 250 ~ 350

선회모터 lpm 10 ~ 15 36 ~ 40 36 ~ 40

중속 밸브 (Speed-up Valve) - 표준 표준 표준

회전 방식 (Rotating Type) - 유압회전식 유압회전식 유압회전식

권장 굴삭기 중량
 (Recommended Carrier Weight)

ton 4.5 ~ 8 16 ~ 24 26 ~ 38

펄버라이져 Pulverizer

PR-H series, 유압회전식 (Hydraulic Rotating)

* 상기 제원은 예고없이 변경될 수 있습니다. 

⚫ 유압 회전식으로 작업 자유도 확보

⚫  트러니언 실린더 시스템으로 컴팩트한 외관 

⚫  고강도 및 내마모성 재질 사용으로 높은 신뢰성

⚫  증속밸브 표준 장착으로 신속한 작업
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Description units PR050F PR100F PR150F PR200F PR300F

중량 (Weight) kg 580 650 1,370 1,760 2,520

최대 개구폭 
(Max Opening Width)

mm 745 725 840 980 1,110

전폭 (Overall Width) mm 1,050 1,060 1,215 1,445 1,590

전장 (Overall Length) mm 1,545 1,605 1,665 1,955 2,230

전고 (Overall Height) mm 470 475 580 655 680

바디 폭 (Body Width) mm 370 370 450 505 605

죠(암) 폭 (Jaw Width) mm 255 310 310 320 380

파쇄력 (Crushing Force)

G ton
22

(@ 240 bar)
25

(@ 280 bar)
38

(@ 330 bar)
48

(@ 330 bar)
65

(@ 330 bar)

H ton
34

(@ 240 bar)
39

(@ 280 bar)
50

(@ 330 bar)
62

(@ 330 bar)
87

(@ 330 bar)

I ton - -
63

(@ 330 bar)
78

(@ 330 bar)
113

(@ 330 bar)

절단력 (Cutting Force) J ton
73

(@ 240 bar)
97

(@ 280 bar)
142

(@ 330 bar)
185

(@ 330 bar)
201

(@ 330 bar)

절단날 길이 (Cutter Length) K mm 100 100 170 170 200

선회모터 설정 압력 
(Swing Motor Setting Pressure)

bar 270 300 380 380 380

권장 유량
 (Recommended Oil Flow)

lpm 50 ~ 90 60 ~ 130 110 ~ 200 150 ~ 250 250 ~ 300

중속 밸브 (Speed-up Valve) - - - 선택 사양 선택 사양 선택 사양

권장 굴삭기 중량
 (Recommended Carrier Weight)

ton 4.5 ~ 8 7 ~ 12 12 ~ 18 17 ~ 28 26 ~ 38

마운팅 타입 (Mounting type) - P P B P,B P,B

* 상기 제원은 예고없이 변경될 수 있습니다. 

⚫  넓은 벌림폭으로 작업성 향상

⚫  트러니언 실린더 시스템으로 컴팩트한 외관 

⚫  고강도 및 내마모성 재질 사용으로 높은 신뢰성

⚫  증속밸브(선택사양) 장착으로 신속한 작업

펄버라이져 Pulverizer

PR-F series, 고정식 (Fixed)
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■ Option Jaw

Crusher (C)

Pulverizer (P)

Shear (S)

Mult (M)

절단기 Shear

MP series

Description units MP050H-S MP100H-S MP150H-S MP250H-S MP350H-S

중량 (Weight) kg 620 930 1,220 2,060 3,450

최대 개구폭 
(Max Opening Width)

A mm 310 375 430 600 635

전폭 (Overall Width) B mm 1,000 1,170 1,110 1,400 1,580

전장 (Overall Length) C mm 1,365 1,740 1,690 (1,880) 1,980 (2,235) 2,330 (2,680)

전고 (Overall Height) D mm 465 560 590 695 810

바디 폭 (Body Width) E mm 175 215 230

절단력 (Cutting Force)

F ton
39

(@ 240 bar)
56

(@ 330 bar)
68

(@ 330 bar)
95

(@ 330 bar)
131

(@ 330 bar)

G ton
78

(@ 240 bar)
107

(@ 330 bar)
134

(@ 330 bar)
176

(@ 330 bar)
257

(@ 330 bar)

H ton
151

(@ 240 bar)
220

(@ 330 bar)
245

(@ 330 bar)
340

(@ 330 bar)
511

(@ 330 bar)

절단날 길이 (Cutter Length) K mm 75/150/53/65 75 100 100 120

최대 허용 압력 
(Allowable Max. System Pressure)

bar 300 330 350 380 380

선회모터 설정 압력 
(Swing Motor Setting Pressure)

bar 80 80 210 210 210

권장 유량
 (Recommended Oil Flow)

실린더 lpm 50 ~ 90 60~110 80 ~ 180 150 ~ 250 250 ~ 350

선회모터 lpm 10 ~ 15 10 ~ 15 36 ~ 40 36 ~ 40 36 ~ 40

중속 밸브 (Speed-up Valve) - 표준 표준 표준 표준 표준

회전 방식 (Rotating Type) - 유압회전식 유압회전식 유압회전식 유압회전식 유압회전식

권장 굴삭기 중량
 (Recommended Carrier Weight)

ton 4.5 ~ 8 7 ~12 12 ~ 18 17 ~ 28 30 ~ 45

죠(암) 타입 선택 사양
(Optional Jaw Types)

- C, S C, S C, S, P, M C, S, P, M C, S, P, M

실린더 보어 직경
 (Cylinder Bore Diameter)

mm Ø 165 Ø 180 Ø 200 Ø 240 Ø 290

* 상기 제원은 예고없이 변경될 수 있습니다.   ** ( )안의 치수는 마운팅 PIN 적용 타입의 제원입니다. 

⚫ 중량, 절단력, 벌림폭의 최적화

⚫ 고강도 및 내마모성 재질 사용으로 높은 신뢰성

⚫ 증속밸브 표준 장착으로 신속한 작업

⚫ 사용자 요구에 부응하는 다양한 옵션 구비 : 크러셔, 절단기, 펄버라이져, 멀티
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Description units SH025R SH030R SH030H SH040R SH040H

중량 (Weight) kg 210 290 335 400 450

최대 개구폭 
(Max Opening Width)

A mm 205 230 230 270 270

전폭 (Overall Width) B mm 510 565 565 710 710

전장 (Overall Length) C mm 960 1,130 1,205 1,240 1,405

전고 (Overall Height) D mm 320 350 360 405 465

죠(암) 폭 (Jaw Width) E mm 135 145 145 145 145

절단력 (Cutting Force)

G ton
45

(@ 210 bar)
44

(@ 210 bar)
44

(@ 210 bar)
56

(@ 210 bar)
56

(@ 210 bar)

H ton
101

(@ 210 bar)
110

(@ 210 bar)
108

(@ 210 bar)
73

(@ 210 bar)
73

(@ 210 bar)

I ton - - -
168

(@ 210 bar)
168

(@ 210 bar)

절단날 길이 (Cutter Length)
J mm 100 125 125 125 125

K mm 125 150 150 - -

최대 허용 압력 
(Allowable Max. System Pressure)

bar 280 280 280 280 280

선회모터 설정 압력 
(Swing Motor Setting Pressure)

bar - - 80 - 80

권장 유량
 (Recommended Oil Flow)

실린더 lpm 15 ~ 35 30 ~ 60 30 ~ 75 35 ~ 90 35 ~ 90

선회모터 lpm - - 10 ~ 15 - 10 ~ 15

회전 방식 (Rotating Type) - 자유회전식 자유회전식 유압회전식 자유회전식 유압회전식

권장 굴삭기 중량
 (Recommended Carrier Weight)

ton 1.5 ~ 3 2.5 ~ 4 2.5 ~ 4 3 ~ 5 3 ~ 5

절단기 Shear

SH series Sheet 1/2

* 상기 제원은 예고없이 변경될 수 있습니다. 

⚫ 중량, 절단력, 벌림폭의 최적화

⚫  트러니언 실린더 시스템으로 컴팩트한 디자인 

⚫ 현장에서 간편한 간극 조정 시스템

⚫ 고강도 및 내마모성 재질 사용으로 높은 신뢰성

⚫ 내치식 선회 베어링 적용 (SH025R 제외)
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절단기 Shear

SH series

Description units SH050H SH300H

중량 (Weight) kg 510 2,900

최대 개구폭 
(Max Opening Width)

A mm 290 580

전폭 (Overall Width) B mm 720 1,244

전장 (Overall Length) C mm 1,355 2,175 (2,525)

전고 (Overall Height) D mm 465 810

죠(암) 폭 (Jaw Width) E mm 180 350

절단력 (Cutting Force)

G ton
70

(@ 240 bar)
107

(@ 330 bar)

H ton
170

(@ 240 bar)
147

(@ 330 bar)

I ton -
412

(@ 330 bar)

절단날 길이 (Cutter Length)
J mm 150 -

K mm 200 200

최대 허용 압력 
(Allowable Max. System Pressure)

bar 300 380

선회모터 설정 압력 
(Swing Motor Setting Pressure)

bar 80 210

권장 유량
 (Recommended Oil Flow)

실린더 lpm 50 ~ 90 250 ~ 350

선회모터 lpm 10 ~ 15 36 ~ 40

중속 밸브 (Speed-up Valve) - - 표준

회전 방식 (Rotating Type) - 유압회전식 유압회전식

권장 굴삭기 중량
 (Recommended Carrier Weight)

ton 4.5 ~ 8 26 ~ 38

실린더 보어 직경
 (Cylinder Bore Diameter)

mm Ø 165 Ø 240

Sheet 2/2

SH300H
* 상기 제원은 예고없이 변경될 수 있습니다. 

⚫ 중량, 절단력, 벌림폭의 최적화 

⚫  트러니언 실린더 시스템으로 컴팩트한 디자인 

⚫ 현장에서 간편한 간극 조정 시스템

⚫ 고강도 및 내마모성 재질 사용으로 높은 신뢰성
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절단기 Shear

SS series

Description units SS050H

중량 (Weight) kg 490

최대 개구폭 
(Max Opening Width)

A mm 250

전폭 (Overall Width) B mm 630

전장 (Overall Length) C mm 1,630

전고 (Overall Height) D mm 465

죠(암) 폭 (Jaw Width) E mm 190

절단력 (Cutting Force)

F ton
35

(@ 240 bar)

G ton
66

(@ 240 bar)

H ton
141

(@ 240 bar)

절단날 길이 (Cutter Length)
J mm 110

K mm 145

최대 허용 압력 
(Allowable Max. System Pressure)

bar 300

선회모터 설정 압력 
(Swing Motor Setting Pressure)

bar 80

권장 유량
 (Recommended Oil Flow)

실린더 lpm 50 ~ 90

선회모터 lpm 10 ~ 15

회전 방식 (Rotating Type) - 유압회전식

권장 굴삭기 중량
 (Recommended Carrier Weight)

ton 4.5 ~ 8

* 상기 제원은 예고없이 변경될 수 있습니다. 

⚫  피어싱(Piercing) 및 스틱(Stick) 타입 절단기로 개구폭보다 큰 절단물 절단 가능

⚫ 트러니언 실린더 시스템으로 컴팩트한 디자인 

⚫ 현장에서 간편한 간극 조정 시스템

⚫ 고강도 및 내마모성 재질 사용으로 높은 신뢰성
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절단기 Shear

SK series

Description units SK300H SK350H SK500H

중량 (Weight) kg 2,900 3,450 5,500

최대 개구폭 
(Max Opening Width)

A mm 590 595 770

전폭 (Overall Width) B mm 1,575 1,680 1,850

전장 (Overall Length) C mm 2,230 (2,580) 2,350 (2,700) 2,750 (3,200)

전고 (Overall Height) D mm 810 810 980

죠(암) 폭 (Jaw Width) E mm 230 260 320

절단력 (Cutting Force)

F ton
108

(@ 330 bar)
141

(@ 330 bar)
214

(@ 330 bar)

G ton
210

(@ 330 bar)
280

(@ 330 bar)
382

(@ 330 bar)

H ton
447

(@ 330 bar)
573

(@ 330 bar)
734

(@ 330 bar)

절단날 길이 (Cutter Length) K mm 120 135 150

최대 허용 압력 
(Allowable Max. System Pressure)

bar 380 380 380

선회모터 설정 압력 
(Swing Motor Setting Pressure)

bar 210 210 210

권장 유량
 (Recommended Oil Flow)

실린더 lpm 200 ~ 300 250 ~ 350 300 ~ 450

선회모터 lpm 36 ~ 40 36 ~ 40 72 ~ 80

중속 밸브 (Speed-up Valve) - 표준 표준 표준

회전 방식 (Rotating Type) - 유압회전식 유압회전식 유압회전식

권장 굴삭기 중량
 (Recommended Carrier Weight)

ton 26 ~ 38 30 ~ 45 38 ~ 55

죠(암) 타입 선택 사양
(Optional Jaw Types)

- S S S

실린더 보어 직경
 (Cylinder Bore Diameter)

mm Ø 250 Ø 290 Ø 340

* 상기 제원은 예고없이 변경될 수 있습니다.   ** ( )안의 치수는 마운팅 PIN 적용 타입의 제원입니다. 

⚫ 절단 능력 극대화를 위한 링케이지 시스템

⚫ 고강도 및 내마모성 재질 사용으로 높은 신뢰성

⚫ 증속밸브 표준 장착으로 신속한 작업

⚫ 현장에서 간편한 간극 조정 시스템
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Description units HN050H

중량 (Weight) kg 360

최대 개구폭 
(Max Opening Width)

A mm 425

전폭 (Overall Width) B mm 670

전장 (Overall Length) C mm 1,345

전고 (Overall Height) D mm 465

죠(암) 폭 (Jaw Width) E mm 45 (95)

파쇄력 (Crushing Force) F ton
14

(@ 240 bar)

절단력 (Cutting Force)

G ton
34

(@ 240 bar)

H ton
53

(@ 240 bar)

절단날 길이 (Cutter Length) K mm 200

최대 허용 압력 
(Allowable Max. System Pressure)

bar 300

선회모터 설정 압력 
(Swing Motor Setting Pressure)

bar 80

권장 유량
 (Recommended Oil Flow)

실린더 lpm 30 ~ 60

선회모터 lpm 10 ~ 15

회전 방식 (Rotating Type) - 유압회전식

권장 굴삭기 중량
 (Recommended Carrier Weight)

ton 4.5 ~ 8

니블러 Nibbler (카펙커 Car Pecker)

HN series

* 상기 제원은 예고없이 변경될 수 있습니다. 

⚫  자동차 해체 전용 절단기

⚫ 해체 시의 각종 부품의 탈거 및 분류

⚫ 1-실린더 형식, 경량, 신속한 작동 및 강력한 절단력

⚫ 고강도 및 내마모성 재질 사용으로 높은 신뢰성
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그랩 Grab

TF series

Description units TF010R TF020R TF030R TF030H

중량 (Weight) kg 80 145 210 225

최대 개구폭 (Max Opening Width) A mm 860 1,080 1,250 1,080

전장 (Overall Length) B mm 940 1,130 1,150 1,070

상부죠(암) 폭 (Upper jaw Width) C mm 125 155 205 155

하부죠(암) 폭 (Upper jaw Width) D mm 240 295 370 295

최대 허용 압력 
(Allowable Max. System Pressure)

bar 280 280 280 280

선회모터 설정 압력 
(Swing Motor Setting Pressure)

bar - - - 80

권장 유량
 (Recommended Oil Flow)

실린더 lpm 15 ~ 35 20 ~ 45 30 ~ 75 30 ~ 75

선회모터 lpm - - - 10 ~ 15

회전 방식 (Rotating Type) - 자유회전식 자유회전식 자유회전식 유압회전식

권장 굴삭기 중량
 (Recommended Carrier Weight)

ton 0.7 ~ 2 1.5 ~ 3 2.5 ~ 5 2.5 ~ 5

회전식 (Rotating)

고정식 (Fixed)

Description units TF010F TF020F TF030F TF050F

중량 (Weight) kg 60 110 160 300

최대 개구폭 (Max Opening Width) A mm 860 1,080 1,250 1,360

전장 (Overall Length) B mm 750 950 1,105 1,265

상부죠(암) 폭 (Upper jaw Width) C mm 125 160 205 230

하부죠(암) 폭 (Upper jaw Width) D mm 240 295 370 390

최대 허용 압력 
(Allowable Max. System Pressure)

bar 280 280 280 300

권장 유량 – 실린더
 (Recommended Oil Flow - Cylinder)

lpm 15 ~ 35 20 ~ 45 30 ~ 75 50 ~ 90

권장 굴삭기 중량
 (Recommended Carrier Weight)

ton 0.7 ~ 2 1.5 ~ 3 2.5 ~ 5 4.5 ~ 8

* 상기 제원은 예고없이 변경될 수 있습니다. 

⚫ 경량 설계로 장비 및 운전자의 안전 확보 

⚫ 4-바 링케이지 시스템으로 신속한 작동 및 넓은 벌림폭 확보 

⚫  고강도 및 내마모성 재질 사용으로 높은 신뢰성
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(for Ex.)

Stone

handling jaw

(for Ex.)

Sorting jaw

STD jaw 

Scrap handling jaw

그랩 Grab

MG series

Description units MG150H MG200H MG300H

중량 (Weight) kg 850 1,360 2,100

최대 개구폭
 (Max Opening Width) A mm 1,440 1,720 1,865

전장 (Overall Length)
B mm 1,860 2,210 2,535

C mm 2,070 2,465 2,740

죠(암) 폭 (Jaw Width)
D mm 650 800 1000

E mm 650 800 1000

죠(암) 길이 (Jaw Length) F mm 988 1,185 1,310

최대 허용 압력
 (Allowable Max. System Pressure) bar 380 380 380

선회모터 설정 압력
 (Swing Motor Setting Pressure) bar 210 210 210

권장 유량
 (Recommended Oil Flow)

실린더 lpm 110 ~ 200 150 ~ 250 250 ~ 350

선회모터 lpm 36 ~ 40 36 ~ 40 36 ~ 40

회전 방식 (Rotating Type) - 유압회전식 유압회전식 유압회전식

권장 굴삭기 중량
 (Recommended Carrier Weight) ton 12 ~ 18 17 ~ 28 26 ~ 38

* 상기 제원은 예고없이 변경될 수 있습니다.

* 주문에 따라 죠(암) 타입은 선택 적용 가능합니다. 

⚫  유압 회전식으로 작업 자유도 확보

⚫ 4-바 링케이지 시스템으로 신속한 작동 및 넓은 벌림폭 확보

⚫ 고강도 및 내마모성 재질 사용으로 높은 신뢰성

⚫ 체크밸브 적용으로 안전성 확보

⚫ 작업 특성에 따른 다양한 죠 옵션 구비 (Stone handling, Scrap handling, Sorting)
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Description units SG050H SG100H SG150H SG200H

중량 (Weight) kg 445 480 800 1,360

최대 개구폭
 (Max Opening Width) A mm 1,440 1,440 1,800 2,115

전폭 (Overall Width) B mm 620 720 910 1,070

전장 (Overall Length)
C mm 930 930 1,100 1,310

D mm 1,085 1,085 1,290 1,525

파쇄력 (Crushing Force) ton 3 3 4 5

최대 허용 압력
 (Allowable Max. System Pressure) bar 300 300 380 380

선회모터 설정 압력
 (Swing Motor Setting Pressure) bar 80 80 210 210

권장 유량
 (Recommended Oil Flow)

실린더 lpm 50 ~ 90 50 ~ 90 110 ~ 200 150 ~ 250

선회모터 lpm 10 ~ 15 10 ~ 15 10 ~ 15 36 ~ 40

회전 방식 (Rotating Type) - 유압회전식 유압회전식 유압회전식 유압회전식

권장 굴삭기 중량
 (Recommended Carrier Weight) ton 4.5 ~ 8 7 ~ 12 12 ~ 18 17 ~ 28

그랩 Grab

SG series

⚫ 유압 회전식으로 작업 자유도 확보

⚫ 2- 실린더 시스템으로 강력한 파쇄력

⚫ 소팅 (Sorting) 및 파쇄를 위한 최적 링케이지 시스템

⚫ 고강도 및 내마모성 재질 사용으로 높은 신뢰성

⚫ 사용자 요구에 부응하는 죠 옵션 공급 가능

* 상기 제원은 예고없이 변경될 수 있습니다.

* 주문에 따라 죠(암) 타입은 선택 적용 가능합니다. 
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그랩 Grab

ST series

Description units ST050H

중량 (Weight) kg 365

최대 개구폭
 (Max Opening Width) A mm 1,290

전장 (Overall Length)
B mm 1,115

C mm 1,255

죠(암) 폭 (Jaw Width)
D mm 420

E mm 250

죠(암) 길이 (Jaw Length) F mm 850

최대 허용 압력
 (Allowable Max. System Pressure) bar 240

선회모터 설정 압력
 (Swing Motor Setting Pressure) bar 80

권장 유량
 (Recommended Oil Flow)

실린더 lpm 50 ~ 90

선회모터 lpm 10 ~ 15

회전 방식 (Rotating Type) - 유압회전식

권장 굴삭기 중량
 (Recommended Carrier Weight) ton 4.5 ~ 8

* 상기 제원은 예고없이 변경될 수 있습니다. 

⚫ 유압 회전식으로 작업 자유도 확보

⚫ 암석 핸들링을 위한 작동 최적 링케이지 시스템 및 죠 형상

⚫ 체크밸브 적용으로 안전성 확보

⚫ 교환식 투스
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